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INSTRUKCJA OBStUGI PROGRAMU JZ-2005

AUTO-GAZ CENTRUM Samochodowe Systemy LPG i CNG

Antoniowka 2008



I. INSTALACJA PROGRAMU JZ 2005.

1. Deinstalacja poprzedniej wersji programu JZ 2005.

Jesli na komputerze, na ktérym zamierzamy zainstalowac nowg wersje programu JZ 2005, jest juz ten
program w starszej wersji - trzeba odinstalowaé poprzednia wersje programu. W tym celu nalezy

postepowad wedtug ponizszych instrukcji:

Start ->
Panel sterowania

Dodaj lub usun
programy




Na liscie zaznacz
program
AGC - JZ 2005

Nacisnij przycisk
"Usun" i potwierdz
n Tak n




2. Instalacja programu JZ 2005.

W celu zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania JZ 2005 nalezy uruchomic odpowiedni plik
instalacyjny znajdujacy sie na dotgczonej ptycie CD, Ilub pobral program ze strony
www.agcentrum.com.pl -> strefa dla klientéw -> logowanie. Aby $ciagnaé¢ program nalezy wpisaé
login:" klient" i hasto: "agc".

Uruchom plik
instalacyjny

Potwierdz
uruchomienie
instalacji

Yworz plik - estrzezenic o zabez picczeniac

Hie mazna sweryhikowac sydawcy. L2y na pewno choess
uruchomic to oprogramowanic

- Miesmany wyilawia




Kontynuuj instalacje
przyciskiem "Next"

Nastepnie kliknij
przycisk "Install"

Heady to Inztall




Poczekaj, az instalacja
zakonczy sie

Inztalling

Zakoncz instalacje
przyciskiem "Finish"

Cormpilestingg thi At
Setup Wizard




Na pulpicie pojawi
sie nowy skroét do
programu JZ 2005

Skrot ten stuzy
do uruchamiania
programu

Uruchomiony
program JZ 2005
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II. Pofaczenie centrali ZENIT z komputerem.

1. Interfejs.

Do potgczenia komputera z centralg ZENIT konieczny jest interfejs. Obecnie dostepne sq dwa rodzaje
interfejsow:

Interfejs ze ztgczem RS 232 Interfejs ze ztgczem USB

Odpowiedni interfejs podtqczamy do komputera i do ztgcza diagnostycznego centrali ZENIT. Ztgcze to
umieszczone jest na wigzce elektrycznej w odlegtosci okoto 20 cm od gniazd elektrycznych centrali.Do
interfejsu ze ztagczem USB dodawana jest plyta ze sterownikami, ktore trzeba zainstalowaé przed
podtaczeniem. Po wtozeniu CD do napedu instalacja sterownikdw rozpocznie sie automatycznie.

Do chwili uzyskania
pofaczenia widoczne
jestokno "Odczyt
konfiguracji”
RPM @
®
0000 ;).{'

Map. zasilania | LI LI* LI LI
Lot (0,000

s
I—I I—I I:I I—I e «onfiquracy

Dodatkowo w prawym
dolnym rogu wyswietlana
jestinformacja o stanie
potgczenia

COM OK. - potaczenie aktywne Time: 0-05-21

e



W menu Opcje ->
Com -> wybierz
witasciwy port lub

Dodatkowe opcje:

OFFLINE - potaczenie
zawieszone

SEARCH COM -
- znajdz port

COM 1 -COM9 -
port do wyboru

Gdy potaczenie
jest aktywne

znika okno "Odczyt
konfiguracji”,
pojawia sie
informacja "COM
OK." i odczyty

Z czujnikow.

W tym przypadku
potaczenie z centralg
silnika 4 - cyl.

Mudel - FG

Foombiquacja - 13
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2. Aktualizacja oprogramowania centrali ZENIT.

Po zainstalowaniu na komputerze nowszej wersji oprogramowania, pierwsze potgczenie z centralg ze
starszym programem bedzie uruchamiato proces aktualizacji. Gdy wersja programu centrali ZENIT jest
zgodna z programem zainstalowanym na komputerze - krok aktualizacji oprogramowania zostanie
automatycznie pominiety. Proces aktualizacji nie moze by¢ przerwany! Zerwanie pofaczenia
podczas programowania grozi nieodwracalnym uszkodzeniem centrali. Wobec tego zalecamy:

jesli uzywasz komputer przenosny - podtacz go do sieci

upewnij sie, ze akumulator samochodu jest w dobrym stanie technicznym

podtacz interfejs w sposoéb uniemozliwiajgcy jego przypadkowe roztaczenie

podczas aktualizacji nie korzystaj z innych programdw zainstalowanych na komputerze

postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami

System wykrywa
wersje programu.
Gdy odkryje starsza
wersje automatycznie
rozpoczn ie WirysKiva: RPM
aktualizacje. | It ’ oo

Odesyty - F2

lienzims]
Aktualna wersja 01.35 - 04/09/2007
m Daostepna wersja 01.41 - 04022008

Dhustepna jest nowa wers)a oproygramuowania

POt‘_/V’I(er_dz Ja . k 7 I II_I I:I Cry choess ja sainstalowac'?

nacisKajqc przycis f i -

" ” Ja p y | Narisnij Dalej aby rozpneza.
Next ' el

CLM LIE

Aktualizacje
przeprowadzaj na
wyfaczonym zapionie. Oduzyty -2

T ”|Z||:||:|III %{:

E 1 lienzimsi

e Aktualna wersja 01.35 - 04/09/2007

P . A . m Dostepna wersja 01.41 - 04022008
Jesli pojawi sie taki ~ -

komunikat - wyfacz ) '

, - ik Nalezy wylaeeyd zaplon. Kontynuowac?
zapton i wcisnij "Next" I-I |_| I:l

Jesli wcisniesz "Esc"
aktualizacja zostanie
zatrzymana.

CLM LIE




Zatrzymanie
aktualizacji w taki
sposob nie uszkadza
centrali. Podczas
nastepnej proby
pofaczenia system
rozpocznie proces
od nowa.

Po nacisnieciu "Esc"
program zostanie
zamkniety.

Jesli zapton byt
wyfaczony i nie
nacisnieto przycisku
"Esc" w poprzednich
etapach, to system
przechodzi do
kolejnego okna,

w ktorym nalezy
potwierdzié
ostatecznie
aktualizacje
naciskajac "Next"

Odesyty - F2

Wlryskivean s RPM

o ' aooo

1 lienzims)
Aktualna wersja 01.35 - 04/09/2007
m Daostepna wersja 01.41 - 04022008

Aktualizacia nie sakoncsona. Program sustanie

Q I:' I:I . I:l zamknigty.

UM LE

Odesyty - F2

Wlryskivean s RPM

o ' aooo

1 lienzims)
Aktualna wersja 01.35 - 04/09/2007
m Daostepna wersja 01.41 - 04022008
Aktualizacja nie muze by preerwana ani

1 sl
- zaktacnna
- 000

Przerwanic aktualizac)i moeZe uszkodzic
urzadzenie

Nacignij Dalej aby kontynuowad,

Ml e

CLM LIE




Aktualizacja moze
trwac od kilku do

kilkunastu minut. Oduryty -T2

RPM

Uzaleznione jest to od | | Benz(ms) - . Dot orDarm0;
Z w2 (tualna wersje 35 - 04/09/200
szybkosci komputera. i tudlna wersia .
: Daostepna wersja 01.41 - 04/0 ]
Aktualizacja Y& preerwana ani

Przerwanic aktuali s ckodzic

W tym czasie nie moze
zostac przerwane
poiaczenie miedzy
komputerem el Wit b
a centrala.

Nacignij Dalej aby kontynuowad,

CLM LIE

Proces konczy sie
informacja, ktora
potwierdza dokonanie
aktualizacji.

Odesyty - F2

RPM

Aktualna wersja 01.41 - 04/0
m Daostepna wersja 01.41 - 04/0

Programowanie sakonczone pomySinie!

1 sl
—— Nacignij b se ahy knntynuowae.
000 ‘

Przycisk "Esc" zamyka
okno aktualizacji.

CLM LIE




III. OPIS PROGRAMU JZ 2005

1. Odczyty - F2

Poglgdowy wykres czasu

wtrysku benzyny acia - F5 _ | I'M”.]II i ,;
fy - 2 “ombiquiacja - |3

Pogladowy wykres czasu RPM

wtrysku gazu . . 09> 4 @){
. 1427 =

Lista wyboru odczytu
Zposzczego’/nych m [n."||}:-rr__.|||_..}-.‘||r._| Temp, gazu
A 20 -

wtryskiwaczy

| I:I4 g 1100 O,

Czas wtrysku benzyny

Czas wtrysku gazu L p e IRIe

Map. zasilani:

Pogladowe wykresy czaséow wtryskow benzyny i gazu - obrazujg czas otwarcia wtryskiwaczy.
Wyswietlane wartosci sq wartosciami srednimi ze wszystkich cylindrow. W celu odczytu czasu wtrysku
konkretnego wtryskiwacza, nalezy wybrac go z rozwijanej listy. Wtedy jego numer zostaje podswietlony na
Zotto.

Temperatura reduktora odczytywana przez czujnik umieszczony na reduktorze.

Temperatura gazu odczytywana jest przez czujnik umieszczony za listwg wtryskowa.

Cisnienie jest to odczyt cisnienia panujgcego w uktadzie gazowym, za reduktorem.

Napiecie zasilania - napiecie w instalacji elektrycznej samochodu.Wartos¢ napiecia pojawia sie po
przekreceniu kluczyka.

Lambda - odczyty napiecia z sondy lambda. Okno nie jest wyswietlane, gdy w zaktadce Konfiguracja ->
Sonda Lambda -> wybrane jest "Nieaktywne".

RPM - obrotomierz. Jego wskazania mozna korygowac za pomocg zmiany ilosci cewek w zaktadce
Konfiguracja -> RPM -> Cewka.

Przefacznik - jest to przycisk petnigcy takg samg funkcje jak ten, zamontowany w kabinie samochodu.
Stuzy do wigczania / wytgczania instalacji gazowej oraz wskazuje poziom gazu w zbiorniku.Wszystkie
funkcje przycisku opisane sq w punkcie "Przetacznik".

Oscyloskop otwiera sie w nowym oknie i pozwala na biezgco sledzi¢ poszczegdlne parametry w funkcji
czasu. Dziatanie i funkcje oscyloskopu opisane sq w punkcie "Oscyloskop".

Wskaznik zasilania elektrozaworow - wcisniety oznacza, ze napiecie na zawory zostato podane.

Wskaznik zasilania "+ po kluczyku" -wcisniety oznacza podanie napiecia do centrali. Powinien
uaktywniac sie zaraz po wigczeniu zaptonu. Po wytgczeniu powinien natychmiast sie wytgczy¢.



la. Odczyty - F2 -> Oscyloskop.

Nazwa $ledzonej funkcji

Mudel - FG

Fomtinuracja

Wartos$¢ chwilowa funkcji

Witqcz/wytacz funkcje

Szybkosc odswiezania

Przetgcznik

Skala

Potozenie linii funkcji

CLM LIE

OSCYLOSKOP pozwala na jednoczesne sledzenie osmiu parametrow w funkcji czasu. Odczyty dokonywane
sg na biezgco z predkosciq wybrang przez obstugujgcego.Potozenie linii poszczegdlnych wykresdw oraz ich
skale mozna dowolnie zmieniaé. W tym celu nalezy zaznaczy¢ parametr, ktory chcemy zmienic - naciskajac na
jego nazwe - i odpowiednimi przyciskami ustawi¢ zgdang pozycje. Aktywna funkcja posiada podswietlone pole
(pod jej nazwg) w kolorze odpowiednim do linii jej wykresu.

Oscyloskop jest bardzo przydatnym narzedziem diagnostycznym, dzieki ktéremu obstugujacy moze
w fatwy sposob oceni¢ stan i zachowanie sie catej instalacji Sekwencyjnego Wtrysku ZENIT. Przebieg
$ledzonych funkcji mozna zapisa¢ na dysku w celu pézniejszej analizy.

1b. Odczyty - F2 -> Dane Instalatora.

Okno "Dane Instalatora" umozliwia zapisanie w centrali ZENIT kilku
dowolnych informacji oraz zablokowanie centrali hastem w celu
uniemozliwienia zmian konfiguracji instalacji przez osoby trzecie.

Aby zabezpieczy¢ centrale hastem nalezy wprowadzic WEASNE hasto
inacisng¢ przycisk "Zapisz i zablokuj".

Zabezpieczona hastem centrala pozwala potaczy¢ sie z komputerem ale nie
mozna dokonywad zadnych zmian w ustawieniach. Aktywne jest tylko okno
"Odczyty".

ALY Centrum

Nr tefeionu

Po nacisnieciu przycisku "Dane Instalatora" ukazuje sie okno do
wprowadzenia hasta. Wpisanie wtasciwego pozwala na podglad i zmiane
wszystkich ustawien programu. Nie znajac hasta mozna jedynie wykasowac
wszystkie ustawienia naciskajgc przycisk "Reset ecu". Hasto wtedy rowniez
wykasuje sie, ale konieczne bedzie zaprogramowanie catej instalacji od
poczatku.




1c. Odczyty - F2 -> Przefacznik.

Przetacznik umozliwia wybdr rodzaju paliwa, dziata tak samo jak ten w kabinie kierowcy. Kazdorazowo
uruchomienie silnika nastepuje na benzynie, procedura przejscia na zasilanie gazowe jest uzalezniona od
temperatury reduktora.

- Uruchomienie zimnego silnika (pierwsze) -  przelgczenie nastepuje po uzyskaniu przez reduktor
ustalonej temperatury oraz przekroczeniu zadanych obrotéw silnika.

- Uruchomienie cieptego silnika (temperatura reduktora wyzsza od zadanej w konfiguracji) -
przetgczenie nastepuje po uptywie zadanego czasu od momentu uruchomienia silnika oraz przekroczeniu
zadanych obrotéw. W przypadku braku progu obrotéw ( wartos¢ w konfiguracji ,,0”) przetaczenie nastepuje
automatycznie po uptywie zadanego czasu (zaktadka "Konfiguracja”/ “Przetagczanie na gaz” ).

Nacisniecie przycisku przy pracujgcym silniku powoduje kolejne przetaczenia gaz-benzyna , benzyna-gaz, nie
jest wymagane wtedy przejscie przez prog obrotow.

- Uruchomienie awaryjne na gazie - w przypadku awarii uktadu paliwowego, mozliwe jest uruchomienie

silnika bezposrednio na gazie. W tym celu nalezy nacisngc i przytrzymac przetacznik, wtaczy¢ zapton,
uruchomié rozrusznik.

Sposob dziatania przetacznika obrazuja ponizsze schematy:

PRACA NA BENZYNIE AUTOMAT PRACA NA GAZIE

4/4 3/4 2/4 1/4 rezerwa

[@] piopaswiecr  [@] DIODAPULSUJE



1d. Odczyty - F2 -> Btedy.

Instalacja sekwencyjnego wtrysku gazu ZENIT posiada narzedzie diagnostyczne, ktére zapamietuje
ewentualne btedy, identyfikuje je i wyswietla w dodatkowym oknie Btedy. Jesli instalacja pracuje bez zadnych
anomalii przycisk Btedy jest ukryty.

Kalibiracja - FA | Mudel - FG Mapa - F7
Odesyty - F2 Fomtinuraja - 13 )

Wedwict| blody

WS Kivean s "
Wtryskiva . Marwa Ubccne Zapisanc

|,"1j_ b - WITE_1 PRFERWA W OBW FPRAF
W 7 PRI WA W O PR 3
irnsims) WL PIAE WA W OBW PIZE WA W DHW
WIH PRZERWA W OB PHRAERWA W OB
WITE G
Wi b
WIH_/
WTR_R
[E TR 1
MAE
TEMF REDUKTORA POWYZE . HDEMY
TE M GASL 1 PO SE D O MY
SONDA LAMBDA I
NAPIE SILANIAL

FIPRETEOSAWOR PG

Dane Instalatora

ELE sl S AN O LG 20

Kasuy

Wyswietlone btedy
mozna skasowac
przyciskiem Kasuj.
Jesliniedomagania
zostaty usuniete lista
pozostanie czysta.
Przycisk Btedy zniknie
zokna Odczyty. Kalibracja - F5 _ Mudel - FG Mapa - F7

Odesyty - F2 Fomtinuraja - 13

UM LE Time: 0; 3006

Przycisk Esc zamyka
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2. Konfiguracja - F3

Na zaktadce Konfiguracja ustawia sie gidwne parametry instalacji. Okno konfiguracji podzielone jest na 5

sekcji:

rzelanzanie na gaz Crujnik pozinmin nazig

T.FE.M. O x P Mutronic Lpg
Temperatura (°c) <40

Fnntinuracia pozinmin

Opaznicnie is) 10

anic 1oyl is) O

Wiryskivacz Prinsrdd nia hene . Cenjoik cignienia

Prag cisnicnia 05 - Czasis) 0.1

Sonda Lambda Nicaktawne

esel FOL

PRZELACZANIE NA GAZ

RPM - obroty na minute watu korbowego silnika, po przekroczeniu ktdrych nastapi
przetaczenie zasilania. Wartosci mozna wybiera¢ w zakresie od 0 (funkcja wytaczona)

do 3000 (przetgczenie nastapi po osiggnieciu 3000 obr/min).

Temperatura - wybierana w zakresie od 20 do 70 st. C. Jest to temperatura reduktora,

po osiggnieciu ktdrej zostanie przetaczone zasilanie na gazowe.

Opoéznienie - czas zwfoki systemu, ktory czeka na przetaczenie, wybrang ilos¢ sekund,
po osiggnieciu nastawionej temperatury. 0 - funkcja wytgczona - przetgczenie na gaz

nastepuje natychmiast po osiggnieciu nastawionej temperatury.

Wymuszone po - czas w sekundach, po ktérym zasilanie zostanie przetagczone na
gazowe bez wzgledu na temperature. Jesli podczas przetaczania wymuszonego
temperatura reduktora bedzie nizsza od 10 st. C to system przetgczy sie na zasilanie

benzynowe i uruchomi sygnat dzwiekowy.

Opodznienie 1 cyl. - czas w sekundach, po ktérym podczas przetaczania zasilania
zostanie przetaczony kolejny cylinder. Jesli ustawiony jest na 0 - wszystkie cylindry

przetaczajg sie w tej samej chwili.

KONFIGURACJA POZIOMU

W sekcji Czujnik poziomu gazu wybraé nalezy typ czujnika,

ktory zostat

zamontowany w konkretnej instalacji. Kazdy sensor poziomu mozna kalibrowac
zmieniajac napiecie poszczegolnych progow. W tym celu nalezy wejs¢ do Konfiguracji

poziomu i strzatkami w lewo lub w prawo ustawi¢ zgdang pozycje.



WTRYSKIWACZ

Wtryskiwacz - pole wyboru wtryskiwacza gazowego. W tym miejscu nalezy wybrac
zastosowany w instalacji wtryskiwacz badz listwe wtryskowg. Dodatkowo opcja
MATRIX obstuguje wtryskiwacze MAGIC.

VALTEK 3ohm -> RAIL 3o0hm.

VALTEK 1ohm -> RAIL 1ohm.

Pozostate zgodnie z nazwg.

Keiganar  rsiivnc . 43 15 1 W Konfiguracji wtryskiwaczy mozna sterowaé kazdym
Ne et fos) Gas fus] wtryskiwaczem indywidualnie. W przypadku, kiedy wystepuja réznice
I csss | 0571 f o I SRR v pracy pomiedzy poszczegdlnymi cylindrami lub grupami cylindréw
MV o353 | 051 f o I VNN (/' Silnikach 6 i 8 -cylindrowych) mozna je zniwelowaé zmieniajgc
s I N wartos¢ Statej korekty. Dodatkowo mozna ustawi¢ Tryb pracy

wtryskiwacza:
O osss [ osn o B

Normalny - praca z uwzglednieniem modelu oraz korekt.

Wytaczony - wytagczony wtryskiwacz benzynowy i gazowy.

Benzyna - praca na benzynie.
RPM - sekcja w ktdrej ustawia sie liczbe cylindrow i cewek silnika. Centrale do silnikéw
4-cylindrowych obstugujg silniki 1-, 2-, 3- i 4-cylindrowe. Centrala 6-cylindrowa
dodatkowo silniki 5 - i 6 - cylindrowe. Centrale do silnikow 8 - cylindrowych
obstugujgq dodatkowo, w stosunku do centrali 6-cylindrowej, silnik 8-cylindrowy.

OPCJE

W opcjach do wyboru sg nastepujgce parametry:

Paliwo - rodzaj uzywanego zasilania -> LPG lub CNG

Powrdt na benzyne - sposob zachowania sie systemu przy wyczerpywaniu sie gazu
ze zbiornika. Gdy wybrane jest Nieaktywne uktad gazowy bedzie pracowat do chwili
az silnik samoczynnie wytaczy sie z powodu braku gazu. Wybdr opcji Czujnik
cisnienia uruchamia dodatkowe parametry: Prég cisnienia i Czas. Wartosci te stuzg
do okreslenia parametrow, po osiggnieciu ktérych system przetaczy sie na zasilanie
benzynowe. W przyktadzie zamieszczonym obok widoczne sq parametry:

Prog cisnienia (bar) -> 0,5

Czas(s)->0,1

Oznacza to, ze przy spadku ci$nienia ponizej 0,5 bar trwajacym 0,1 s uktad
przetaczy sie na zasilanie benzynowe.

Sonda Lambda - wybor typu sondy lambda. Podtaczenie sondy nie jest konieczne do
wlasciwego dziatania instalacji ZENIT. W przypadku nie podtaczenia sondy Iub
wybrania z listy opcji Disable, znikajg odczyty napiecia z sondy w oknie Odczyty - F2.
Reset ECU - wykasowanie wszystkich informacji z centrali ZENIT i przywrdcenie
ustawien fabrycznych. Po nacis$nieciu tego przycisku konieczna jest kalibracja uktadu
od poczatku.

EXPERT - przejsScie do dodatkowych opcji programu. Hasto dostepu to:
nastepnie nacisng¢ ENTER.

Minimum power rpm control - funkcja stuzgca do zmiany zasilania z gazu na
benzyne i z powrotem. Aktywowanie tej funkcji (zaznaczenie pola z lewej strony
nazwy) powoduje, ze centrala przetacza na zasilanie benzynowe ponizej obrotow
wybranych w polu "przetqcz na benzyne ponizej rpm" i powraca na zasilanie gazowe po
przekroczeniu obrotéw zaznaczonych w polu "przetacz na gaz powyzej rpom”.

Max power rpm control - przetgczanie z zasilania gazowego na benzynowe po
przekroczeniu wybranego progu obrotow i powrdt na zasilanie gazowe ponizej jego.
Max power PDM - przetgczanie z zasilania gazowego na benzynowe po przekroczeniu
wybranego, procentowego stopnia wypetnienia impulsu wtryskiwacza benzynowego.
Funkcje Minimum i Max power dziatajg w sposob niezauwazalny dla uzytkownika,
czyli przetacznik wskazuje aktualng ilos¢ gazu w zbiorniku, a buzer nie zostaje
uruchomiony.

Typ czujnika cisnienia - wybdr typu zamontowanego czujnika ci$nienia. Obecnie jest
to czujnik Abs 4bar. W starszych systemach byt to czujnik 5 bar.

Typ czujnika temperatury - wybdr typu czujnika. Wiekszo$¢ instalacji posiada
czujnik 4,7 Kohm.




Przetryskiwanie - jest to dotryskiwanie matych dawek gazu w czasie gdy samochdd
pracuje jeszcze na benzynie. Ma na celu wstepny rozruch wtryskiwaczy gazowych,
wypetnienie uktadu odparowanym gazem tak, aby przetqczenie na zasilanie gazowe
byto ptynne. Przetryskiwanie okreslone jest trzema parametrami:

Poziom przetryskiwania (ms) - czas otwarcia wtryskiwacza gazowego w czasie
przetryskiwania - wielkos¢ dawki gazu ktéra ma byc¢ dotrysnieta, 0 - przetryskiwanie
wytgczone, 0,5ms, 1 ms, 1,5ms, 2ms, 2,5ms. Zalecane 2 ms.

Nie wilaczaj powyzej Temp. gazu(C) - temperatura wtryskiwaczy ponizej ktorej
przetryskiwanie jest uruchamiane. Gdy temperatura wtryskiwaczy (temperatura
gazu) jest wieksza przetryskiwanie nie jest uruchamiane. Zalecane 10 st. C.

Czas dziatania (s) - czas dziatania funkcji (w sekundach). Zalecane 10 s.

Procedura uruchamiana przetryskiwania jest rozpoczynana gdy temperatura
reduktora osiagnie wartos¢ wymagang do przetaczenia. Wtedy centrala sprawdza jaka
jest temperatura wtryskiwaczy (gazu) i jezeli jest nizsza niz ustawiona w parametrze
“"Nie wfgczaj ponizej T gazu” centrala czeka na otwarcie wtryskiwaczy benzynowych
dtuzsze niz 5 ms. Przy pierwszym takim impulsie dotryskuje gaz w dawce okreslonej
parametrem "“Poziom przetryskiwania” i rozpoczyna odliczanie czasu “Czas dziatania”.
Jezeli w czasie tego odliczania pojawig sie impulsy czasdw otwarcia wtryskiwaczy
benzynowych dtuzsze niz 5 ms, nastapi dotrysniecie gazu. Po uptywie czasu “Czas
dziatania” nastepuje przetaczenie na zasilanie gazowe z uwzglednieniem parametrow
konfiguracji - obrotéw i opdznienia.

KOMPENSACJA

Wtgczenie korekty na temperature gazu | reduktora
pomaga utrzymac optymalng mieszanke gdy silnik jest w fazie
nagrzewania lub gdy temperatura gazu rosnie powyzej normy :

- zaraz po przetgczeniu po dtugim postoju kiedy silnik jest
jeszcze nie rozgrzany a gaz ma niskq temperature i duzg
gestosc - wigczona korekta zapobiega zbyt bogatej mieszance -
czasy otwarcia wtryskiwaczy gazowych sq skracane, np.. przy
Tred =3008%

- gdy temperatura gazu rosnie staje sie on coraz rzadszy i grozi
to zbytnim zubozeniem mieszanki, po wtgczeniu korekty, przy
wysokich temperaturach gazu sterownik wzbogaca mieszanke,
np.. przy Tgazu =8005%.

Korekta na cisnienie gazu zapobiega zmianom mieszanki przy wahaniach cisnienia.
Cisnienie robocze - cisnienie przy ktérym korekta = 0.
Zmieniajac kolumne odniesienia zmieniamy zakres cisnien podlegajacych korekcie.

Zalecamy wigczenie jednej kompensacji na temperature oraz wigczenie korekty na
cisnienie i ustawienie ciSnienia roboczego oraz kolumny referencyjnej.

Fabrycznie ustawione - zalecane - wartosci korekt mozna zmieniaé. W tym celu
nalezy wybraé wartosé, ktérg chcemy zmienic i przyciskami "+" i "-" ustawi¢ zadana
wielkoS¢. W trakcie zmian przytrzymanie klawisza "Shift" powoduje zmiane korekt co
10.



3. Kalibracja- F7

Kalibracja uktadu polega na podstawowym dostosowaniu instalacji ZENIT do konkretnego silnika. Przez
caty proces uzytkownik prowadzony jest za pomoca instrukcji wyswietlanych na ekranie.

Nacis'nij "TAK" chlu . L2005 Release wer 0110014 042032008 [Cfropram Filesuwl CentrumiJd 20050 NG \WDetault. Xar]
rozpoczecia kalibracji § '
i postepuj zgodnie
zwyswietlanymi
instrukcjami.

Odeeyty - F2 | Konfiguracja - F3 |
Kalibracya - FD Ml - 1 G

Nacisni) Tak aby rospocsgc kalibracje!

U:lq‘_ 1uuu 00,00 15 E' 0.030

UM LE Time: 0:25:0%

Rozpoczecie kalibracji ) £ 2005 .-'|-|-.;-|- vier 0110014 044032008 [Crbrogram Fileswl Centrumidd 200590 NG Wetault. Xar]
mozliwe jest tylko gdy Odozyty F2 Konfiqu aciaF3 !
temperatura redUktora Kalibracya - FD . Ml - 1 G
jest wyzsza niz 50 st.C.

Krok - 00

Za niska lemperatuid do rodpocsecia Kalibracyi.
A5 < hi)

U:lq‘_ 1,t|1n 00,00 @E' 0.030

UM LE Time: 0:27:13




Kalibracja trwa od . £ 2005 Release wer 01,1016 040032008 [C:Wropram Files\il CentrumiJd 2005 NG\Detault. Xar]
kilku do kilkunastu | T o — |
minut. W tym czasie Ralibrasin - F5 ' Molel 16
postepuj zgodnie ze

wskazowkami

systemu ZENIT. Krok 01

Zustaw silnik na biegu jalowym bes Zadnego obeigzenia
CATKAD b

Zostaw silnik na biegu
Jjatowym bez Zzadnego
obcigzenia ...

... odczekaj kilka sekund
do nastepnego kroku
kalibracji.

U:lq‘_ Lﬁﬂn 00,00 ElE' 0.030

UM LE Time: 0 34:44

Podnies' obroty do £ 200% Helease wer 01,1014 047032008 [CoProgram Filesial Contrumi ) 20090 MG etault. Xar]
3000 obr/min '
i utrzymuj stata

pozycje pedatu gazu.

Odeayty - F2 Fonfiguracja - F3 |

Kalibracya - FD Ml - 1 G

W tym momencie Kiok 07
system czeka na

zwiekszenie obrotéw
Si/nika CA KA

0932 < 1980

Podnies obroty do 3000 a nastepnie ulizymuj staly poeycje pedalu gasu.

0932 1,002 00.00 EE' 0.030

UM LE Time: 0;36:23




Gdy obroty silnika
przekrocza 3000 s o —
i ustabi’izujq Sie Kiﬂ.l.lu:i.l;u: II.!J . .. :1'”':'"'."' .I'II‘-.
system kilkukrotnie

przelaczy zasilanie.

Krok - 02
Podnies obroty do 3000 a nastepnie ulizymuj staly pueycje pedalu gasu.

CAt KA

Pomimo niewielkich 3438 >3000
wahan obrotéw na tym

etapie kalibracji,

trzymaj pedat

przyspieszenia w statej

pozycji, do chwili kiedy

system wyswietli

nastepng informacje:

"Zostaw silnik na m— (| oa : 5 llnar ka
biegu jatowym bez i | .
2adnego obciazenia” 3438 1,032 [EXE o000 | IEEY 0.030

UM LE Time: 0:17:36

Kalibracja konczy sie @ .

informach, Z'e system Odeayty - F2 | Fonfiguracja - F3
jest gOtOWy do Kalibracja - bh Ml - 1 G
ustawienia kolejnego

silnika.

Macisnij Tak aby rozpocsgi kKalibracye!

Ekran konczacy
kalibracje wyglada jak
ten przed jej
rozpoczeciem, lecz silnik
pracuje juz na zasilaniu
gazowym.

m 1um (XL 04 65 m 0.030

UM LE Time: 4357




Jesli w trakcie
kalibracji zostat
nacisniety przycisk o~ - fonlipu g LS
"Esc" - kalibracja '

zostanie wstrzymana,
a system bedzie
czekat na
potwierdzenie.

Kalibracja satreymana

| ak ahy kontynuowad lub | se aby 7akoninzye.

Jesli chcesz przerwaé
kalibracje nacisnij "Esc"
ponownie, a jesli chcesz
kontynuowac "Tak".

-]

m 1, i:usz' m 00.00 m 0.030

CLM LIE

Podczas Kalibracji system informuje o poprawnosci podfaczenia instalacji oraz o wtasciwie dobranej
Srednicy dysz wtryskiwaczy do konkretnego silnika. W takim przypadku wyswietla informacje typu:

- Brak napiecia "po kluczyku"
- Brak sygnatu RPM
- e04 - Offset za duzy, wtryskiwacze moga by¢ za mafte
- e03 - Offset za maty, wtryskiwacze moga by¢ za duze
- e02 - Nachylenie za duze, wtryskiwacze moga by¢ za mafte
- e01 - Nachylenie za mate, wtryskiwacze moga by¢ za duze
Po przerwanej Kalibracji nalezy usuna¢ usterke i rozpocza¢ ustawianie od nowa. W trakcie pierwszej
kalibracji cata instalacja gazowa musi wypetni¢ sie gazem. Z tego powodu podczas pierwszych przetgczen

Benzyna - LPG/CNG moze zdarzy¢ sie, ze silnik zgasnie. Nalezy wtedy rowniez rozpoczg¢ kalibracje od
poczatku.



4. Model - F6

Zaktadka Model sktada sie z wykresu obrazujgcego stosunek czasu wtrysku gazu do czasu wtrysku
benzyny, przyciskow, za pomocg ktorych mozliwa jest zmiana potozenia linii wykresu oraz odczytow
najwazniejszych parametréow pracy instalacji.

Po kalibracji
potozenie linii modelu §
opisane jest
wartosciami:
Nachylenie - kat
Offset - przesuniecie

Muodel - F6

Wartos¢ nachylenia
oraz przesuniecia dajg
informacje

0 poprawnosci doboru
Srednicy dysz
wtryskiwaczy.

00000 (0000 | o] (00,00] 00 m nono 0,000

NACHYLENIE:

0d0.00do 0.75 -dysze dobrane nieprawidfowo - konieczna zmiana na MNIEJSZE.

0d0.90do 1.10 -dysze dobrane PRAWIDLOWO.

Od 1.25do 1.50 - dysze dobrane nieprawidlowo - konieczna zmiana na WIEKSZE.

OFFSET:

0d0.0do 1.0 -dysze dobrane nieprawidiowo - konieczna zmiana na MNIEJSZE.

Od1.5do 2.5 -dysze dobrane PRAWIDLOWO.

Od 3.0do 5.0 - dysze dobrane nieprawidtowo - konieczna zmiana na WIEKSZE.



Wstepny dobdr dysz mozna przeprowadzi¢ postugujac sie ponizszg tabelg. Wartosci te nalezy traktowac
szacunkowo. Ostateczny wymiar okreslony jest parametrami: Nachylenie i Offset po przeprowadzonej

kalibracji.

Wtryskiwacz MATRIX - sekwencyjny wtrysk paliwa

Srednica dyszy Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl.

1,8 mm 10 - 13 KM 40 — 56 KM 60— 78 KM 80— 112 KM

2,1 mm 14 — 20 KM 56 — 84 KM 78 — 120 KM 112 — 168 KM

2,4 mm 21-25KM 84 — 100 KM 126 — 156 KM 168 — 200 KM

2,7 mm 26 — 32 KM 100 — 128 KM 156 — 192 KM 200 — 256 KM
Wtryskiwacz VALTEK 3 OHM, RAIL 3 OHM - sekwencyjny wtrysk paliwa

Srednica dyszy Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl.

1,8 mm 18 — 24 KM 70— 98 KM 105 — 147 KM 140 — 196 KM

2,1 mm 25 - 32 KM 98 — 130 KM 147 — 195 KM 196 — 260 KM

2,4 mm 33-40KM 130 — 162 KM 195 — 243 KM 260 — 325 KM
Wtryskiwacz VALTEK 1 OHM, RAIL 1 OHM - sekwencyjny wtrysk paliwa

Srednica dyszy Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl.

1,8 mm 12-17 KM 48 — 70 KM 72—-105 KM 96 — 140 KM

2,1 mm 18 — 24 KM 70— 98 KM 105 — 147 KM 140 — 196 KM

2,4 mm 25 -32 KM 98 — 130 KM 147 — 195 KM 196 — 260 KM

2,7 mm 33-40KM 130 — 162 KM 195 — 243 KM 260 — 325 KM

Wartos¢ nachylenia i offsetu mozna rowniez zmieniac regulujgc ciSnienie gazu na reduktorze
w zakresie od 0.9 do 1.5 Bar. W przypadku, kiedy po kalibracji nachylenie lub/i offset ma wartos¢, przy
ktérej sugerowana jest zmiana dysz na WIEKSZE - mozna ZWIEKSZYC CISNIENIE. Natomiast jesli po
kalibracji wartos¢ nachylenia lub/i offsetu jest na poziomie, w ktorym sugerowana jest zmiana dysz na
MNIEJSZE - mozna ZREDUKOWAC CISNIENIE gazu na reduktorze. Po kazdej regulacji ciénienia
nalezy przeprowadzié ponowna kalibracje.

Zalecane cisnienie w uktadzie to 1.0 do 1.2 Bar.



5. Mapa-F7

Zaktadka Mapa skfada sie z pola wykresu obrazujgcego stosunek czasu wtrysku benzyny do cisnienia
panujgcego w kolektorze dolotowym silnika, pola kalibracji oraz odczytow najwazniejszych parametrow pracy
instalacji. Po wfasciwym doborze dysz, wyregulowaniu ciSnienia gazu oraz przeprowadzeniu kalibracji nalezy
przeprowadzi¢ jazde probng, podczas ktdrej stworzone zostang mapy::

I

Auto odczyty - odczyt
danych na biezgco.
R.P.M.- zakres
obrotéw, w ktorym beda
zbierane punkty map.
Odczytaj - przycisk
przywotujgcy dane

z pamieci centrali.
Przelicz model- po
wcisnieciu tego
przycisku, w zaktadce
model pojawiajg sie
punkty kalibracyjne,
pomiedzy ktérymi
trzeba poprowadzic linie
modelu. Przycisk jest
aktywny przy
wytgczonej funkcji Auto
odczyty oraz gdy sq juz
punkty mapy
benzynowej i gazowej.
Kasuj Benz.- kasuje
punkty benzynowe.
Kasuj Gaz- kasuje
punkty gazowe.

Kasuj Obliczenia -
kasuje obliczenia

z zaktadki model.

W celu wykonania mapy
wybieramy z listy
zakres obrotéw R.P.M.
oraz zaznaczamy okno
Auto odczyty.

Zielony punkt
przemieszczajgcy sie po
polu wykresu obrazuje
wartosci chwilowe czasu
wtrysku i podcisnienia.

Gdy aktualne obroty
silnika mieszczg sie

w wybranym zakresie

i zielony punkt zatrzyma
sie w jednej pozycji na
czas okoto 2 sekund to
punkt mapy zostaje
zapisany w centrali
ZENIT i wyswietlony na
ekranie.

Fonfiguracja - F3

Mkl - G Mapa -t/

noooo (nooo |[OK] 00.00| 00 m 0000 0.000

Prawidtowo podtaczona i skalibrowana instalacja jest niezbedna do
przeprowadzenia kolejnej fazy dostrajania - stworzenia podczas jazdy
charakterystycznych punktéw benzynowych i gazowych zwanych mapa.

Fonfiguracja - F3

Mkl - G Mapa -t/

uau Lﬁﬂﬂ 00,00 .'.?:2 m 0.030 1.570

UM LE Time: ;0315



Wykonywanie mapy zaczynamy od jazdy "na benzynie". Punkty "zbierane" sg tylko podczas jazdy
w wybranym zakresie predkosci obrotowych i z réznymi obciazeniami. Jesli punkty mapy uktadajgq sie
w widoczng linie wystarczy zebrac kilka punktow benzynowych i przejs¢ do wykonywania mapy gazowej.

Mapa benzynowa.

Konfiguracia - F3

Mkl - G Mapa -t/

Podczas tworzenia
mapy skala wykresu
dostosowuje sie
automatycznie do
wystepujacych
wartosci.

W silnikach ze
sprezarkq skala
podcisnienia rozszerza
sie do nadcisnienia
panujgcego

w kolektorze.

M.A.P. - podcisnienie

lub cisnienie panujace )
w kolektorze dolotowym
silnika.

u:|14 Lﬁﬂﬂ @i 00,00 .'.?:2 m 0.030 1__555:

UM LE Time: 1:38:23

Podcisnienie Cisnienie Cisnienie
atmosferyczne dotadowania

Mapa benzynowa
i gazowa.
ety - F I Konfiguracja - F3
Po wykonaniu mapy £ bl Mana =
benzynowej nalezy R Gl
przetaczy¢ zasilanie na
"gazowe" i stworzy¢
mape gazowa.

Gdy linia punktéw
gazowych (niebieskich)
pokrywa sie z linig
punktéw benzynowych
(z6ttych) w catym
zakresie obcigzen
silnika to kalibracja jest
zakoriczona.

W przypadku
rozbieznosci nalezy
przeprowadzi¢ korekte

modelu. oa14 1000 [EXE o000 72 |JEER 0.030 1__555:

UM LE Time: 1:38:23




Po stworzeniu mapy benzynowej i gazowej nalezy odznaczy¢ funkcje "Auto odczyty", nacisng¢ przycisk
"Przelicz model” i przejs¢ do okna "Model - F6". Na polu wykresu powinny pojawi¢ sie zotte punkty
kalibracyjne. Ich liczba zalezy od ilosSci punktéw zebranych podczas tworzenia map. R

Przy pomocy

przyciskow nawigacji e R
poszczegélnymi Ol eyty .!.I | -.":’ll'l]I['IL.:llu..u..'|<t.i I
punktami lub/i

parametrami

nachylenia i offsetu

nalezy przeprowadzié¢

czerwong linie modelu

pomiedzy zottymi

punktami

kalibracyjnymi.

uﬂu Lﬁﬂﬂ m 05 65 .'.?:2 m 0.030 1__555:

UM LE Time: 0:00:42

Poszczegdlne punkty

mozna przesuwac Odeyty - F2 | Konliquracja - F3
wzdtuz linii modelu, MadilsSEG
uzywajqc strzatek lewo

- prawo, oraz zmieniaé

potozenie punktu i linii

modelu za pomocg

strzatek gora - dot.

Aktualnie zmieniany
punkt podswietla sie na
Z0tto wraz ze swoimi
wartosSciami w tabeli.

W ten sam sposdb
zmieniamy potozenie
pozostatych punktow
tak, aby linia modelu
przebiegata pomiedzy
punktami
kalibracyjnymi.

I_I:HL. Lﬁﬂﬂ 05.67 '.?:2 m 0.030 1.570

UM LE Time: O:%4: 17




Potozenie punktdéw kalibracyjnych zalezy od wielu czynnikéw. Miedzy innymi od szybkosci i wydajnosci
wtryskiwaczy, Srednicy dysz i cisnienia gazu. Punkty kalibracyjne uktfadajg sie indywidualnie dla kazdego
silnika. Niezaleznie od tego, czy utoza sie nad, czy pod linig modelu, nalezy ja poprowadzi¢ mozliwie najblizej
punktéw, w sposob tagodny, bez gwattownych zataman.

W niniejszym
przyktadzie punkty linii

modelu ZOSl‘a/y : I.:II | l.::.'::l.‘illlllll |'I‘ ko

przemieszczone
indywidualnie.

Nalezy pamietaé, ze po
ustawieniu linii modelu
parametry
Nachylenie i Offset
powinny miescic¢ sie

w zalecanych
granicach.

Jesli na wykresie punkty uktadajg sie w linie prostg i tworzg linie réwnolegta do linii modelu, zmiane
potozenia linii nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc parametr Offset. Wartos¢ offsetu po regulacji powinna miescic
sie w zalecanych granicach. Przy innych wartosciach nalezy skorygowac Srednice dysz wtryskiwaczy lub/i
ci$nienie gazu zgodnie ze wskazowkami ze strony nr 24 niniejszej instrukcji.

W analogiczny sposdb postepuje sie w przypadku nachylenia linii z punktow kalibracyjnych do linii modelu.
W tym przypadku pomiedzy liniami tworzy sie okreSlony kat, ktéry koryguje sie parametrem Nachylenie,
pamietajac o zalecanych wartosciach ze strony nr 24.

Model dostrojony przez zmiane Offsetu. Model dostrojony przez zmiane Nachylenia.



Po kazdej zmianie jakichkolwiek parametrow w zakfadce Model nalezy wykonacé ponownie mape gazowa.
W tym celu trzeba wrdci¢ do zaktadki Mapa i postepowac wedtug ponizszej instrukcji:

Mape gazowq kasuje

sie za pomocg _ _ - .

przycisku Kasuj Gaz. |.|..‘| ' I‘.'.;rl1l.’.l.|||..-l|lII.'|'I|‘-: Mapa - [ 7
Po jego nacisnieciu
niebieskie punkty
zostang usuniete i
pozostang tylko punkty
benzynowe (zZotte).

i 1_.5553

UM LE Time: 1:38:23

Mapa benzynowa

zostaje niezmieniona. Odeayly - F2 Konfiquracjs - F3

Nowg mape gazowq 5 ' Model -1 6 Mapa - F7
wykonujemy w taki syl E =
sam sposob jak '

poprzednig.

W celu obserwacji
pojawiajacych sie
punktow nalezy
zaznaczy¢ opcje Auto
odczyty. Jesli jej nie
zaznaczymy, punkty
mapy bedg zbierane do
pamieci centrali i mogq
zostac¢ wyswietlone po
nacisnieciu przycisku
Odczytaj.

u:|14 Lﬁﬂﬂ 00,00 '.?:2 m 0.030 1__555:

UM LE Time: 1:38:23
Mapa benzynowa, jak i gazowa, tworzona jest automatycznie i na biezagco, a punkty zapisywane sq

w pamieci centrali. Do jej wykonania nie jest konieczne przeprowadzanie jazdy testowej z podtgczonym
komputerem, lecz wydtuza to proces dostrajania.




Kalibracja jest zakonczona gdy, linia mapy gazowej pokrywa sie z linia mapy benzynowej.
W przypadku, gdy po zmianie parametrow w modelu linie map nie pokrywaja sie, nalezy dokonac kolejnej
korekty w taki sam sposob jak za pierwszym razem. Czyli odznaczamy funkcje Auto odczyty, naciskamy
przycisk Przelicz model i przeprowadzamy kolejng korekte w zaktadce Model. Nastepnie kasujemy mape
gazowaq i tworzymy nowq. Czynnosci te powtarzamy az do momentu pokrycia sie mapy gazowej z benzynowa.

Tak wygladajgca

mapa jest = P .
potwierdzeniem |.|..‘| ' l‘.'.;rl;..l.lll..-l;IITI: .
wtasciwej kalibracji

uktadu.

u:|14 Lﬁﬂﬂ 00,00 .'.?:2 m 0.030 1__555:

Na koniec sugerujemy sprawdzi¢ prace silnika na wolnych obrotach.W tym celu pozostawiamy auto na
biegu jatowym, na zasilaniu benzynowym | obserwujemy czas wtrysku benzyny. Nastepnie zmieniamy
zasilanie na gazowe i znéw obserwujemy czas wtrysku benzyny. Po zmianie zasilania czas ten powinien
pozosta¢ bez zmian lub nie powinien znaczgco sie zmieni¢. Dopuszczalna rdznica to okoto 5%. Jesli jest
wieksza, nalezy skorygowacé ustawienie punktu nr 1 modelu. Po zmianie potozenia tego punktu nalezy
kilkukrotnie zmieni¢ zasilanie benzyna - gaz i az do momentu uzyskania zblizonych czaséw wtrysku.Po
zmianie potozenia punktu nr 1 modelu nie jest konieczne wykonanie kolejnej mapy.

Na przyktadzie obok,

czas wtrysku benzyny _ - — =
na wolnych obrotach to : Sodel 18
3,07 ms. Po zmianie

zasilania na gazowe,

czas ten powinien

miescic¢ sie w granicach

5% btedu czyli powinien

wynosi¢ od 2,92 do

3,22.

0a14 1000 (&K 0000 72 m 0.030 1_.555:

UM LE Time: 0:07: 17




Potozenie punktu 1
regulujemy za pomocg
przyciskow nawigacji.

Muodel - F6

Jezeli czas wtrysku
benzyny nie zmienia sie
wiecej niz 5% regulacja
jest zakoriczona.

Po zakonczeniu kalibracji nalezy zamkna¢ program JZ 2005 | odtaczy¢ przewdd interfejsu od
instalacji, a na wtyczke diagnostyczng natozy¢ zaslepke.



Sekwencyjny System Wtrysku

Sequential Injection System
Schemat Elektryczny - Electric Wiring

AUTO-GAZ CENTRUM 2008

Gniazdo diagnostyczne
(Interfejs stanowi wyposazenie

@‘S:QT:;;M 1oR.00 4230 dodatkowe)
www.agcentrum.pl Seria/ Llnk
Centrala (Optional Supply)

Central Unit
- Czujnik cisnienia gazu
Pressure Sensor

Kolor do koloru Przetgcznik
Colour to Colour Switch

DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
TO PETROL E.FE.I. UNIT

CZARNY / BLACK

CG NI%?_IEEKI 12V Elektrozawor na wielozaw..
12V Rear Lock-off valve

ARN

ANy

ZOLTY/CZARNY

NIEBIESKI/ BLUE
P ]

= CZARNY/BLACK

FIOLETOWY),

VIOLET/BLAC
SZRY/CZARNY
GREY/BLACK

ZOLTY
YELLOW

0 X

F) Czujnik Temperatury

Temperature Sensor,

Reduktor
Regulator
WTRYSKIWACZE BENZYNOWE
PETROL INJECTORS i \ e razowy
- BROWN RP M
ICyl SZARY benz = Cyl SZARY gaz
Cyl grey peter[ocl. =Cyl grey gas
ROZOWY/CZARNY
PINIBLACK Sonda Lambda
E) Oxygen Sensor

RAIL INJECTORS

\—J .
NIEBIESKI Czujnik Temperatury
YELLOW Temperature Sensor

FIOLETOWY

CZERWONY / CZARNY VIOLET
RED /BLACK SYGNAL
BIALY
WHITE LEVEL P
SIGNAL Czujnik petnego

CZARNY MASA  mmp wskazania

BLACK GND
BEZRIECZNIK C Level Sensor
= ZIELONY ZASILANIE
CZERMONY GREEN +12V
CZARNY
BLACK o
+12 VOLT ~ GND Przy podtgczaniu innych
D sensoréw - patrz schemat
podtaczen producenta
For other sensors,
Akumulator CZEEX:LONY see separate diagrams
Battery
+12V PO KLUCZYKU

+12 VOLTS UNDER KEY

[ AUTO-GAZ CENTRUM - ANTONIOWKA 11- 26-630 JEDLNIA LETNISKO - POLAND - http://www.agcentrum.com.pl - e-mail: agc@agcentrum.com.pl J




Sekwencyjny System Wtrysku 6 CYL

Sequential Injection System Strona 122
Schemat Elektryczny - Electric Wiring Pag 1#2

AUTO-GAZ CENTRUM 2008

STRONA 2
SEE PAGE 2
Centrala
Central Unit
4 N
Uwaga:

Kolory przewodow sterujacych wiryskiwaczami
gazowymi w wigzkach B i B1 odpowiadajg kolorom
w wigzkach odcinajgcych wtryskiwacze benzynowe
A-BiA1-B1.
Choose according colour of wires in A & A1.

\A to B and A1 to B1

DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
TO PETROL E.F.l. UNIT TO PETROL E.F.I. UNIT
A s
z » > >
= =G = _ Z —_ 2
= g 4 < pr— = K > = K
= N 4 = > = = <
=4 52 = 25 s §2 28 = 3
= a SIS NN z/@ Na 5 3
2 =3 e ©OQ ola SIS ho| w|¥
i 3 o 28 = o
a MBS [ E olu w3
Sz |G N > oS Z@
] 2 ° & N~ ==
iy 53 HE 8l
: o - - 74
28 |>e SF > N > NO
@ INJ & INJ @ INJ @
B
WTRYSKIWACZE BENZYNOWE WTRYSKIWACZE BENZYNOWE
PETROL INJECTORS PETROL INJECTORS
WTRYSKIWACZE GAZOWE
GAS INJECTORS
T 1
4
FloLeTowy\—J | | czERWONY \J L
B VIOLET B RED IEBIESK
[ YELLOW] BLUE _,
CZERWONY / CZARNY CZERWONY / CZARNY
RED/ BLACK RED /BLACK

Czujnik temperatury
Temperature Sensor

ROZOWY/CZARNY )
STRONA 2 PINK/BLACK
Cylinder “A” Benzyna = Cylinder “A” Gaz | ggg PAGE 2 « /

CZARNY

Cylinder “A” petrol = Cylinder “A” Gaz BLACK
etc....

AUTO-GAZ CENTRUM - ANTONIOWKA 11- 26-630 JEDLNIA LETNISKO - POLAND - http://www.agcentrum.com.pl - e-mail: agc@agcentrum.com.pl J




Sekwencyjny System Wtrysku 6 CYL

Sequential Injection System Strona 222
Schemat Elektryczny - Electric Wiring Pag 2#2

AUTO-GAZ CENTRUM 2008

Centrala
Central Unit

f B STRONA 1

SEE PAGE 1

12V Elektrozawor na wielozaw..
12V Rear Lock-off valve N'g‘z‘gg"'

NIEBIESKI / BLUE G
CZARNY / BLACK

ROZOWY
PINK | |czZARNY

Temperature Sensor

Gniazdo diagnostyczne
(Interfejs stanowi wyposazenie
dodatkowe)

Serial Link
(Optional Supply)

Czujnik cisnienia gazu
Pressure Sensor
=)

% Kolor do koloru Przetacznik
Colour to Colour Switch

CZARNY / BLACK

(F

32— RPM

Sonda Lambda
Oxygen Sensor

FIOLETOWY
VIOLET

Reduktor
Regulator
ROZOWY/CZARNY
DO LISTWY nr 2 PINK/BLACK
“n°2” CZARNY
TO RAIL “n°2 CZARN,
BEZPIECZNIK CC
FUSE
CZERWONY
RED
CZARNY >
BLACK
+12 VOLT  GND
Akumulator CZERWONY
RED

Battery

+12V PO KLUCZYKU
+12 VOLTS UNDER KEY

SYGNAL
EJ:ILT)’:_ LEVEL o
SIGNAL Czujnik petnego

VMASA iy wskazania
GND
Level Sensor

CZARNY
BLACK

ZASILANIE
+12V

ZIELONY
GREEN

Przy podtgczaniu innych
sensoréw - patrz schemat
podtaczen producenta
For other sensors,
see separate diagrams

{ AUTO-GAZ CENTRUM -

ANTONIOWKA 11- 26-630 JEDLNIA LETNISKO - POLAND - http://www.agcentrum.com.pl - e-mail: agc@agcentrum.com.pl J




Sekwencyjny System Wtrysku 8 CYL

Sequential Injection System Strona 122
Schemat Elektryczny - Electric Wiring Pag 1#2

AUTO-GAZ CENTRUM 2008

STRONA 2
SEE PAGE 2
Centrala
i . B
Central Unit Uwaga / Note :
Kolory przewodow sterujacych wtryskiwaczami

gazowymi w wigzkach B i B1 odpowiadajg kolorom
w wigzkach odcinajgcych wtryskiwacze benzynowe
A-BiA1-B1.
Choose according colour of wires in A & A1.

\A to B and A1 to B1

DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY @ DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
TO PETROL E.F.l. UNIT TO PETROL E.F.I. UNIT

o z
Zz > >
4 « z — Z 4 = >
< N 4 - = 4 = zlx
N S < Zlx = g2 <% = S
3] €12 N Zis 3 N =2 3
N g < Q SN 2 S
oI 5 o s 3[S R
S z|w
] 9 g 2 S|w Olw
olo N|& 5 rE |
(S 0|0 w o > |
N o N
~ X EZ © ;Q
w = I o
xioe
3 x NS w
S i) S

@ X

WTRYSKIWACZE BENZYNOWE WTRYSKIWACZE BENZYNOWE
PETROL INJECTORS ' PETROL INJECTORS

LISTWA WTRYSKOWA
RAIL INJECTORS

LISTWA WTRYSKOWA

NIEBIESKI
BLUE —

-
FIOLETOWIY)
VIOLET ZO0LTY
YELLOW

ZIELONY
GREEN 4

CZERWONY/CZARNY
RED/BLACK

CZERWONY/CZARNY
RED/BLACK

Czujnik temperatury
Temperature Sensor

i)
Cylinder “SZARY” Benzyna = Cylinder “SZARY” Gaz STRONA 2 «
Cylinder “GREY” petrol = Cylinder “GREY” Gaz SEE PAGE 2 czaRNY
etc....

[ AUTO-GAZ CENTRUM - ANTONIOWKA 11- 26-630 JEDLNIA LETNISKO - POLAND - http://www.agcentrum.com.pl - e-mail: agc@agcentrum.com.pl J




Sekwencyjny System Wtrysku

Sequential Injection System
Schemat Elektryczny - Electric Wiring

8 CYL

Strona 2z2
Pag 2#2

AUTO-GAZ CENTRUM 2008

Centrala
Central Unit

f B STRONA 1

SEE PAGE 1

12V Elektrozawor na wielozaw..

12V Rear Lock-off valve NIEBIESKI
BLUE

NIEBIESKI / BLUE

CZARNY / BLACK

ROZOWY

Temperature Sensor

PINK | |czZARNY

Gniazdo diagnostyczne
(Interfejs stanowi wyposazenie
dodatkowe)

Serial Link
(Optional Supply)

Czujnik cisnienia gazu
Pressure Sensor
=)

Kolor do koloru
Colour to Colour

Przetacznik
Switch

CZARNY / BLACK

(F

32— RPM

Sonda Lambda
Oxygen Sensor

E'—ﬂ]ﬂlj—)

FIOLETOWY
VIOLET

Reduktor
Regulator
ROZOWY/CZARNY
DO LISTWY nr 2 PINK/BLACK
(1191, 11/
TO RAIL “n°2 c;.gzlﬁqRéq;
BEZPIECZNIK CC
FUSE
CZERWONY
RED
CZARNY >
BLACK
+12 VOLT  GND
Akumulator CZERWONY
Battery RED
+12V PO KLUCZYKU

+12 VOLTS UNDER KEY

SYGNAL
e LEVEL o
SIGNAL Czujnik petnego
CZARNY MASA wmp  Wskazania
BLACK GND
Level Sensor
ZIELONY ZASILANIE
GREEN +12V

Przy podtgczaniu innych
sensoréw - patrz schemat
podtaczen producenta
For other sensors,
see separate diagrams
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